
System CONLIT PLUS

OPIS PRODUKTU

Płyty ze skalnej wełny z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, 
który poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa 
na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich 
klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

APROBATA 
TECHNICZNA ITB AT-15-6856/2016

CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI 020-UWB-0970/W

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych 
przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody 
zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania 
wszystkich klas odporności ogniowej do EI 60 (ve ho io)S dla kanałów 
wentylacyjnych i do EI 60 (ve-ho)S 500 multi dla kanałów oddymiających, 
natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają 
wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EI 120 (ve ho io)S 
dla kanałów wentylacyjnych i do EI 120 (ve-ho)S 1500 multi dla kanałów 
oddymiających.
System CONLIT PLUS może służyć jako izolacja ogniochronna przewodów 
oddymiających stosowanych do obsługi zarówno pojedynczych, jak i wielu 
stref pożarowych.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD:
dla CONLIT PLUS 60 ALU
dla CONLIT PLUS 120 ALU

0,039 W/mK
0,046 W/mK

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

nazwa
produktu

klasa
zabezpieczenia długość szerokość grubość ilość płyt

na palecie
ilość m2

na palecie

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m2]

CONLIT PLUS 60 ALU EIS 30/EIS 60 1200 1000 60 20 24,00

CONLIT PLUS 120 ALU EIS 90/EIS 120 1200 1000 60 20 24,00

Klej CONLIT GLUE
OPIS PRODUKTU

Systemowy klej CONLIT GLUE służący do wykonywania uszczelnień,
połączeń płyt CONLIT 150 P, CONLIT 150 A/F, CONLIT PLUS 60 ALU 
i CONLIT PLUS 120 ALU.

APROBATA 
TECHNICZNA ITB AT-15-6856/2016

KRAJOWY 
CERTYFIKAT 
STAŁOŚCI 
WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH

020-UWB-0970/W

WAGA 
OPAKOWANIA 20 kg

WŁAŚCIWOŚCI
 

Wygląd zewnętrzny jednorodna, plastyczna masa barwy 
szarej, bez zbryleń i obcych wtrąceń

Czas wiązania kleju 8 ÷ 16 godzin

Średnie zużycie 0,5 ÷ 1,2 kg/m2

Temperatura stosowania > 5°C

INDUSTRIAL BATTS BLACK
OPIS PRODUKTU

Płyty ze skalnej wełny pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze 
czarnym. Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane są w odmianach: 
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 i INDUSTRIAL BATTS BLACK 80.

KOD WYROBU

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60:
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,95-WS1 dla grub. = 50 mm
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem:
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1 dla grub. ≥60 mm
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-AW1,0-WS1 dla grub. = 100 mm
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80:
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 dla grub. <60 mm
MW-EN 14303-T3-ST(+)250-AW0,40-WS1 dla grub. = 20 mm

NORMA EN 14303: 2009 + A1:2013

CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0341/12/P

ZASTOSOWANIE
Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK przeznaczone są do izolacji termicznej 
i akustycznej powierzchni płaskich oraz wewnętrznej izolacji kanałów 
wentylacyjnych.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Współczynnik przewodzenia ciepła
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem:
Temp. [°C] 50 150 250
λ [W/mK] 0,041 0,062 0,093

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80:

Temp. [°C] 50 150 250

λ [W/mK] 0,039 0,054 0,076

Maksymalna temperatura stosowania 250°C
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS ≤1kg/m²

długość szerokość grubość ilość m2 na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

2000 1200 30 96,00

2000 1200 50 57,60

2000 1200 100 28,80

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

długość szerokość grubość ilość m2 na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

2000 1200 50 57,60

2000 1200 100 28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z z dwustronnym welonem

długość szerokość grubość ilość m2 na palecie

[mm] [mm] [mm] [m2]

2000 1200 15 192,00

2000 1200 20 144,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) – izolacja urządzeń i instalacji

WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
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